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G E B R A U C H T M A S C H I N E N A N G E B O T

1. Gerät: Kühlcontainer auf LKW Wechselbrücke

2. Hersteller: Schmitz Cargobull

3. Verfügbare Menge:

4. Typ/Ausf.: WKO-7:63 FP 80/45 NB

Bauart Nr.: 695713

Variable Multitemperaturausführung von + 4°C bis –30°C

(+40°F bis –22°F)

5. Baujahr: 1999

6. Maße und Gewichte:

6.01 Aufbaulänge: 7.435 mm

6.02 Aufbaubreite: 2.490 mm

6.03 Aufbauhöhe: 2.370 mm

6.04 Nutzbare Ladelänge: 7.395 mm

6.05 Nutzbare Aufbauhöhe: 2.260 mm

6.06 Türbreite hinten: 2.490 mm

6.07 Türhöhe hinten: 2.360 mm

6.08 Ladehöhe hinten: 1.380 mm

6.09 Gesamthöhe hinten: 3.905 mm

6.10 Gesamthöhe vorne: 3.955 mm

6.11 Nutzlast: 13.040 kg

6.12 Zul. Gesamtgewicht: 16.000 kg

6.13 Leergewicht komplett: 2.960 kg (+ 4%)

6.14 Abstellhöhe: 1.320 mm

7. Lackierung:

7.01 Aufbau: Reinweiß RAL 9010

7.02 Dach: Reinweiß RAL 9010

7.03 Stützfüße: Schmitz Granit MB 7350

7.04 Wechselrahmen: Schmitz Granit MB 7350

8. Kühlanlage:

8.1 Dachkältemaschine: Frigoblock Typ DK 25 SL – 400 V – 50 Hz – I= 26 A

Variable Multitemperaturausführung von + 4°C bis – 30°C

8.2 Flachverdampfer 1: Frigoblock Typ RE 11-2 – 2.200 m³/min – Gebläse d= 355 mm

8.3 Flachverdampfer 2: Frigoblock Typ RE 22-2 – 4.400 m³/min – 2 x Gebläse d= 355 mm

(in jedem Container ist sowohl Pos. 8.2 als auch Pos.8.3 vorhanden!)

8.4 Vorbereitung

Dieselbetrieb: Alle Container sind für den Antrieb mit Dieselgenerator vorgerüstet,

d.h. Ausrüstung mit Dieseltank 70 li, Tankstandsanzeige, Stellposition

mit Schnellanschlüssen für Dieselaggregat (Umrüstzeit ca. 15 Minuten)

8.5 Optionaler

Dieselbetrieb: Dieselgeneratorsatz DS 12, 4 Zylinder Dieselmotor Euro 2 – 1.400 ccm

Leistung 12 kVA bei 2.000 1min, schallgekapselt 64 dB(A) in 7 m

Gewicht 264 kg – Verfügbare Menge: 6 Stck.
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9. Bilder:


10. Neupreis eines Containers: ca. 52.000,00 €
